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n ALLEV artopiyer, duvar-tavan birleflimlerine çekici ve farkl› görünüfl kazand›ran, 

dekoratif haz›r kartonpiyerdir.

n ALLEV artopiyer, çekirde¤i alç›dan, yüzeyi özel biçimde profillendirilmifl yüksek dayan›ml› 

kartonla kapl› kartonpiyer levhad›r.

n ALLEV artopiyer uygulamas›, h›zl› ve kolay oldu¤undan iflçilik ve zamandan tasarruf sa¤lar.

n Kuru bir malzeme olmas›ndan dolay›, uygulama sonras› temizli¤i kolayd›r. 

n Her türlü bitirme ifllemine uygundur. Astarlan›p boyanabilir.

n Boyutsal kararl›l›¤a sahiptir. Büzülme ve genleflmesi ihmal edilebilir düzeydedir.

n Kullan›lacak ALLEV artopiyer boyutuna

göre tavandan ölçü al›narak uygulama

yap›lacak duvar›n iki köflesi iflaretlenir ve 

ç›rp› ipiyle teraziye al›n›r.

n ALLEV artopiyer ince uçlu testere ile kesilir.

n Daha önceden haz›rlanm›fl bulunan

ADERTEK yap›flt › rma a lç › s › ,  ALLEV

artopiyerin iki kanad›na ve kesilmifl

yan yüzeylerine ›spatula ile yaklafl›k

3 mm kal›nl›¤›nda uygulan›r.

n Terazi çizgisi üzerine yaklafl›k 150 cm

aral›klarla geçici olarak (e¤ri ve bozuk

yüzeylerde kal›c› olarak) ince çiviler çak›l›r.

n ALLEV artopiyer çivilerin üzerine yerlefltirilir. 

Arkas›na sürülmüfl ADERTEK yap›flt›rma alç›s›

taflana kadar bast›r›larak köfleye tutturulur.

n Oluflan alç› kal›nt›lar› hemen nemli bir 

süngerle temizlenir.

n ADERTEK donduktan sonra geçici çiviler 

ç›kar›lmal›d›r.

n Boflluklar ve birleflim noktalar› ADERTEK 

ile doldurulur.

B‹T‹RME ‹fiLER‹ ALLEV artopiyer UYGULAMASI

ALLEV  a r top iye r  BOYUT  ve  TEKN‹K  ÖZELL ‹KLER

300 9 0,9

Çevre Ölçüsü
cm

Ortalama a¤›rl›k
kg/m

Paketteki artopiyer
say›s›

T‹P

ALLEV artopiyer -  9 cm

Uzunluk
cm

7 adet

300 12 1,4ALLEV artopiyer - 12 cm 5 adet
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BÖLME DUVAR
METAL ‹SKELETL‹

MALZEME ANAL‹Z‹

2,50 m YÜKSEKL‹KTE 1 m2 BÖLME DUVAR ‹Ç‹N
Boflluklar düflülmemifltir. % 5 fire hesaba kat›lm›flt›r. 

TEK PROF‹L
[

60

Ç‹FT PROF‹L
]  [ 

ALLEV alç› levha

ALLEV DU profili

ALLEV borazan vida 25

ALLEV dübel-vida

DERZTEK derz dolgu alç›s›

SATENTEK saten perdah alç›s›

Yal›t›m malzemesi (‹ste¤e ba¤l›)

ALLEV delikli köfle profili
(köfle band›)

(1) Miktarlar yaklafl›kt›r.

(2) 60 ALLEV DC profilleri aks aral›klar›n›n 60 cm oldu¤unu belirtmektedir.

(3) ALLEV DU profilini döfleme ve tavana tutturmak için 8’lik plastik dübel, 22x45 pul bafll› vida kullan›l›r.

ALLEV derz band›

ALLEV DC profili

ALLEV ses yal›t›m band›

2,10 m2

0,90 m

3,80 m 5,50 m

35 adet 45 adet

2 adet

1 m

3,60 m

30 adet

2,30 m

3 m

25 adet

MALZEME ADI
(2)

(3)

(tavan yüksekli¤i) x (köfle say›s›)’na göre de¤iflir

0,800 kg

1,05 m2

her 1 mm kal›nl›k için 1 kg/m2

6040 40

7

M‹KTAR
(1)
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BD130 / 100

BD75 / 50

40

BÖLME DUVAR
METAL ‹SKELETL‹

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

PERFORMANS

BOYUTLAR

MAKS‹MUM YÜKSEKL‹K SES YALITIMI (dB)
(Rw+C)A⁄IRLIK

(kg/m2)

ALLEV 
adet
tip ve

kal›nl›k Mineral
Yünsüz

Mineral
Yünlü

BD75 / 50
0,50

2,60 3,10

3,90
4,30
4,05
4,50
4,60
5,10
4,80
5,30

3,45
3,25
3,60

2,90
2,75
3,00
3,30
3,65
3,45
3,80
3,85
4,25
4,05
4,45

0,60

60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60

0,50

0,60

0,50

0,60

BD105 / 75

BD130 / 100

BD105 / 75

TEK C-Profil
[

Ç‹FT C-Profil
][

(m) YANGIN
DAYANIMI

(dakika)

AKS
ARALI⁄I

(cm)

BÖLME DUVAR
T‹P‹

PROF‹L
KALINLI⁄I

50

75

100 15130

15

12,575

BÖLME DUVAR

105

Camyünü duvar paneli - 50 mm

Camyünü duvar paneli - 75 mm

Camyünü duvar paneli - 100 mm

22

2 adet
PK 15

2 adet
PK 12,5

2 adet
PK 15

33 39 F30

26 37 43 F30

26 37 44 F30

k

g

k

G

Bölme duvar geniflli¤i
G

ALLEV kal›nl›¤›
k

Profil geniflli¤i
g

1

2

3

6

1

2

3

SAB‹TLEME ‹fiLER‹ GENEL TANIM

Bu bölümde, alç› levha

n Bölme Duvar

n Giydirme Duvar

n Asma Tavan

uygulamalar› üzerine tablo, dolap, raf, vitrifiye ürünleri

ve avize gibi nesnelerin nas›l ve nelere dikkat edilerek

sabitlenmesi gerekti¤i anlat›lmaktad›r.

TEK B‹R NOKTADA SAB‹TLENEN YÜKLER

0,2m
75 Kg

1m

YÜZEYE YAYILI YÜKLER

n Ayn› sabitleme hatt› üzerine yay›lm›fl yüklerdir: raflar,
mutfak ve banyo dolaplar› vb.

Nesnenin a¤›rl›¤› (kg cinsinden) ile ayn› nesnenin a¤›rl›k
merkezinin bölme duvara olan uzakl›¤›n›n çarp›m› 15’e
eflit ya da küçük olmal›d›r. (Genellikle, eflyan›n a¤›rl›k
merkezi ortas›d›r.)

ÖRNEK: 75 kg    x    0,20 m   =   15 kg.m/mtul

Dolay›s›yla, duvara yerlefltirilen, kal›nl›¤› 40 cm olan bir
dolab›n 75 kg’den fazla olmamas› gerekir.

n Tek bir noktada toplanm›fl yüklerdir: tablolar, küçük 
aynalar, duvar lambalar›, etajerler vb.

Nesnelerin a¤›rl›¤› (kg cinsinden) ile nesnenin duvara
olan uzakl›¤›n›n çarp›m› 30’a eflit ya da küçük olmal›d›r.

ÖRNEK: 60 kg    x    0,50 m   =   30 kg.m
ya da

30 kg    x    1,00 m   =   30 kg.m

Dolay›s›yla, duvardan 50 cm uzakl›¤a en fazla 60 kg’l›k,
1 m uzakl›¤a en fazla 30 kg’l›k yük as›labilir.
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10 KG’YE KADAR YÜKLER TEK B‹R NOKTADAN SAB‹TLEN‹R

n Tablolar, küçük aynalar, küçük dolaplar, duvar lambalar›, kanca ve 

dübellerin yard›m›yla alç› levha duvar yüzeyine do¤rudan sabitlenir.

SAB‹TLEME ‹fiLER‹ DUVAR YÜZEYLER‹NE SAB‹TLEME

Ask› kancas› Topuz dübel ve kanca

Kelebek dübel ve kancaTopuz dübel ve kanca

30 KG’YE KADAR YÜKLER TEK B‹R NOKTADAN SAB‹TLEN‹R

n Banyo dolab›, vitrin, etajerler afla¤›da gösterilen dübeller yard›m›yla 

alç› levha duvar yüzeyine do¤rudan sabitlenir.

30 KG’DEN A⁄IR YÜKLER TEK B‹R NOKTADAN SAB‹TLEN‹R

Vitrifiye ürünlerinin (ankastre tuvalet,

bide, lavabo) sabitlenmesi için özel

olarak üretilmifl takviye saç tafl›y›c›lar

bölme duvar içine önceden yerlefltirilir.

Mutfak  do lap lar ›  ve  radyatör ler

sabitlenmeden metal iskelete takviye

tahtalar yerlefltirilir. Dolap ve radyatör ask›

ayaklar› takviye tahtalar›n›n üzerine

yukar›da görüldü¤ü gibi vidalan›r.

n Mutfak dolaplar›, radyatör, lavabo, vitrifiye ürünleri vb.

Çelik çektirme dübel Terazi dübel

Yayl› dübelPlastik kelebek dübel

40

BÖLME DUVAR
METAL ‹SKELETL‹

KES‹T ve DETAYLAR

10

ALLEV alç› levha

ALLEV DU profili

ALLEV DC profili

ALLEV ses yal›t›m band›

ALLEV dübel-vida

ALLEV borazan vida 25

ALLEV derz band›

DERZTEK derz dolgu alç›s›

Yal›t›m malzemesi

ALLEV delikli köfle profili10

T B‹RLEfi‹M DETAYI KÖfiE B‹RLEfi‹M DETAYI

ÇEL‹K KAPI KASASI DETAYI AHfiAP KAPI KASASI DETAYI

5
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ALLEV DU-50 profili

ALLEV DU-75 profili

ALLEV DU-100 profili

ALLEV DC-50 profili

ALLEV DC-75 profili

ALLEV DC-100 profili

ALLEV ses yal›t›m band›

ALLEV dübel-vida (pul bafll›)

ALLEV borazan vida 25

ALLEV derz band›

DERZTEK

derz dolgu alç›s›

ALLEV delikli köfle profili

ANA fiEMA

YARDIMCI MALZEMELER

ALLEV
alç› levha

ALLEV köfle profili
(köfle band›)

Takviye parças›

Lavabo deste¤i

ALLEV DU profiliALLEV derz band›

DERZTEK
derz dolgu alç›s›

ALLEV DC profili

L= 3 - 4 m

L= 3 - 4 m

L= 3 - 4 m

L= 2,60 - 2,70 - 2,80 - 3 m

L= 2,70 - 2,80 - 3 - 4 m

L= 3 - 4 m

Ses köprülerini engellemek için

DU profilerini döfleme ve
tavana sabitlemek için

Alç› levhalar› galvanizli
profillere sabitlemek için

ALLEV derzleri için

ALLEV derz dolgular› için

Alç› levha bölme duvar
köfleleri için

BÖLME DUVAR
METAL ‹SKELETL‹

4

3 KG’YE KADAR YÜKLER 3 KG ‹LE 10 KG ARASI YÜKLER 10 KG’DEN FAZLA YÜKLER

n Terazi dübel, yayl› dübel ya da çelik 

çektirme dübel yard›m›yla alç› levha

yüzeyine do¤rudan sabitlenir.

n Tavan metal  i skelet ine sabit lenir.

(aral›k en az 1,20 m)

n Ana döflemeye sabitlenir.

SAB‹TLEME ‹fiLER‹ TAVAN YÜZEYLER‹NE SAB‹TLEME

41
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EKLER ALLEV  a l ç ›  l evha la r

6

9,5

12,5

15

18

25

5

7

9

11

13

16

60

60

50

40

30

24

600

900

1200

1250

2500 - 2600
2700 - 2800

3000

2400
2500
3000

2500
3000

2500

2500

2500

B1

Yang›n
S›n›f›

Genifllik

mm

Uzunluk

mm

Ort. A¤›rl›k

kg/m2

Is›l ‹letkenli¤i

( λ ) W/mK

Ambalaj

ad/palet

Kal›nl›k

mm

0,21

ALLEV alç› levha ürün yelpazesinde kullan›lan k›saltmalar afla¤›daki gibidir:

ALLEV  beyaz› ST 12,5 x 1200 x 2500 PK TSE - TS 452

çekirdek tip kal›nl›k genifllik uzunluk kenar tipi standard›

ALLEV beyaz›

ALLEV beyaz›

ALLEV beyaz›

ALLEV beyaz›

*

* 600-900-1250 mm genifllikler ve 2000-3600 mm aras› di¤er uzunluklar özel siparifle göre üretilir.

PAH KENARLI

PK

KÜT KENARLI

KK

42

Alç› levha arkas›:

AB       125   1200  x  2500       PK

çekirdek   kal›nl›k  genifllik uzunluk   kenar tipi

Alç› levha kenar›:

ALLEV beyaz›

3

GENEL TANIM

TANIM
Metal iskeletin her iki yüzüne

ALLEV alç› levhan›n vidalanmas› ile

oluflturulan tafl›y›c› olmayan Bölme

Duvar

KULLANIM ALANI
n Konutlar

n Ofis ve yönetim binalar›

n ‹fl ve al›flverifl merkezleri 

n Oteller

n Hastaneler

n Sinema ve  tiyatro salonlar›

n Onar›m ve yenileme iflleri

ANA ÖZELL‹KLER
n Metal iskeletin her iki yüzüne ALLEV alç› levha kaplanarak elde edilen duvar

bofllu¤undan her türlü tesisat geçirilebilir.

n Bu duvar bofllu¤una, ses ya da ›s› yal›t›m malzemesi yerlefltirilebilir.  

n Is› ve ses yal›t›m özelliklerinin yan›s›ra yang›n dayan›m›na sahiptir.

n Birçok uygulamas› olan basit bir sistemdir.

BÖLME DUVAR
METAL ‹SKELETL‹

Üretim aflamas›nda, ALLEV alç› levhalar›n enlerini
ortalayacak flekilde, levha boyu do¤rultusunda, 30
cm aral›klarla “+” iflareti  bas›lm›flt›r. 
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60

50

40

9

10

13

9,5

12,5

15

ALLEV yeflili’nin DIN 18180’e göre 2 saat sonunda a¤›rl›kça su emmesi en fazla %10’dur.

Dakika cinsinden yang›n dayan›m› yap› elemanlar›na (yap› sistemlerine) özgü oldu¤undan,
bir yap› malzemesi olan alç› levhan›n tek bafl›na yang›n dayan›m›ndan söz edilemez.

ALLEV  a l ç ›  l evha la r

1200

2500

2500
2800
3000

2500

B1

Yang›n
S›n›f›

Genifllik

mm

Uzunluk

mm

Ort. A¤›rl›k

kg/m2

Is›l ‹letkenli¤i

( λ ) W/mK

Ambalaj

ad/palet

Kal›nl›k

mm

0,21

*

12,5

15

11

15

50

40

1200 B1

Yang›n
S›n›f›

Genifllik

mm

Uzunluk

mm

Ort. A¤›rl›k

kg/m2

Is›l ‹letkenli¤i

( λ ) W/mK

Ambalaj

ad/palet

Kal›nl›k

mm

0,21

*

* 2000-3600 mm aras› di¤er uzunluklar özel siparifle göre üretilir.

* 2000-3600 mm aras› di¤er uzunluklar özel siparifle göre üretilir.

43

2500

3000

2500

ALLEV yeflili

ALLEV k›rm›z›s›
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EKLER ALLEV  ya rd ›mc ›  ma lzeme le r

44

ALLEV DC 50 profili

ALLEV DC 50 profili

ALLEV DC 75 profili

ALLEV DC 75 profili

ALLEV DC 100 profili

ALLEV DC 100 profili

ALLEV DU 50 profili

ALLEV DU 50 profili

ALLEV DU 75 profili

ALLEV DU 75 profili

ALLEV DU 100 profili

ALLEV DU 100 profili

47x48,8x47

47x48,8x47

47x73,8x47

47x73,8x47

47x98,8x47

47x98,8x47

40x50x40

40x50x40

40x75x40

40x75x40

40x100x40

40x100x40

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

0,50

0,60

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

0,644

0,768

0,771

0,919

0,873

1,041

0,522

0,622

0,624

0,744

0,726

0,866

2,17

2,60

2,50

2,99

2,75

3,28

-

-

-

-

-

-

3,43

4,09

8,50

10,16

16,33

19,53

2,94

3,51

7,24

8,65

13,94

16,68

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ALLEV delikli köfle profili 25x25 300 150m / 1ba¤ -- 33 3

ALLEV TC profili

ALLEV TC profili

ALLEV TU profili

ALLEV TU profili

27x60x27

27x60x27

27x28x27

27x28x27

0,50

0,60

0,50

0,60

300

300

300

300

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

36m / 1 dz

0,498

0,593

0,326

0,389

0,60

0,71

-

-

-

-

0,59

0,70

3

3

3

3

3

3

3

3

Boyutlar
mm

Kal›nl›k
mm

Uzunluk
cm

Ambalaj A¤›rl›k
kg/m Bölme

duvar
Giydirme

duvar
Asma
tavan

Atalet
cm4

Kullan›m yeri

ALLEV profil

3
10

11
18

25
34

35
38

39
41

42
46

G‹YD‹RME DUVAR METAL ‹SKELETL‹

G‹YD‹RME DUVAR YAPIfiTIRMA

ASMA TAVAN Ç‹FT ‹SKELETL‹

B‹T‹RME ‹fiLER‹

SAB‹TLEME ‹fiLER‹

EKLER

BÖLME DUVAR METAL ‹SKELETL‹

‹Ç‹NDEK‹LERALLEV
alç› levha

19
24

1

ALLEV delikli köfle profili

0,35 0,085

25x25 300 150m / 1ba¤ -- 33 30,40 0,130
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ALLEV  ya rd ›mc ›  ma lzeme le rEKLER

45

Ambalaj
Birim
a¤›rl›k 
gr/ad

Ambalaj
a¤›rl›¤›
kg/koli

ALLEV bant Özellikler

ALLEV derz band›

ALLEV ses yal›t›m band› 50

ALLEV ses yal›t›m band› 75

ALLEV ses yal›t›m band› 100

ALLEV köfle band›

90 m / 1 rulo

25 m / 1 rulo

30 m / 1 rulo

380

300

450

600

1830

3,8

3

4,5

6

18,3

ALLEV derzleri için

Bölme duvar ve giydirme

duvarda ses köprülerini

engellemek için

Köflelerin darbe
dayan›m›n› artt›rmak için

Ambalaj
Birim
a¤›rl›k 
gr/ad

Ambalaj
a¤›rl›¤›

kg/paket
ALLEV aksesuar Özellikler

ALLEV klips

ALLEV ask› maflas› T

ALLEV ekleme parças›

ALLEV ask› çubu¤u 40

ALLEV ask› çubu¤u 60

ALLEV ask› çubu¤u 80

ALLEV ask› çubu¤u 100

ALLEV ask› çubu¤u 120

ALLEV agraf 7

ALLEV agraf 12

TAL‹-profilleri ANA-
profillere sabitlemek için

ANA-profilleri tafl›mak
için

TC profillerini
birbirine eklemek için

Ask› maflalar›n›
tafl›mak için

Giydirme  duvarda
dayan›m› artt›rmak,
asma tavanda sistemi
tafl›mak için

500 ad / 1kutu

500 ad / 1kutu

500 ad / 1kutu

100 ad / 1ba¤

500 ad / 1kutu

500 ad / 1kutu

14

70

43

40

60

80

100

120

40

93

7

35

22

4

6

8

10

12

20

47

Ambalaj
Birim
a¤›rl›k 
gr/ad

Ambalaj
a¤›rl›¤›
kg/kutu

ALLEV vida Özellikler

ALLEV borazan vida 25

ALLEV borazan vida 38

ALLEV borazan vida 45

ALLEV matkap uçlu vida 25

ALLEV matkap uçlu vida 35

ALLEV matkap uçlu vida 45

ALLEV dübel-vida

ALLEV çelik dübel

Alç› levhalar› 0,50 - 0,70

mm kal›nl›klardaki

profillere sabitlemek için

Alç› levhalar› 0,70 mm’den

kal›n profillere sabitlemek

için

U-profillerini döfleme, tavan
ve duvara sabitlemek için 

Vida, kovan, L-demir ve
somundan oluflur.

1000 ad / 1kutu

1000 ad / 1kutu

100 ad / 1kutu

100 ad / 1kutu

1,3

2,2

2,3

1,3

2,2

2,3

6

20

1,3

2,2

2,3

1,3

2,2

2,3

0,6

2
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EKLER

46

Bu kitapç›k, alç› levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

sistemlerinin uygulama esaslar›n› teknik adamlara, yüklenicilere, ifl

sahiplerine ve son kulan›c›lara anlatmak üzere haz›rlanm›flt›r.

Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan uygulamalar›n›n

anlat›ld›¤› ilk dört bölümde, söz konusu sistemlerin tan›m›, kullan›m

alanlar› ve ana özellikleri belirtilmifltir. Daha sonra sistemlerin, ana

flemalar›, kullan›lan yard›mc› malzemeler, kesit ve detaylar

gösterilmifltir. Performans tablolar›nda, sistemlerin mekanik

dayan›mlar›, ses yal›t›m de¤erleri ve yang›n dayan›mlar› belirtilmifl,

kullan›c›lar›n gereksinimlerini karfl›layacak sistem ve detay çözümleri

sunulmufltur. Analiz tablolar› 1 m2 sistem uygulamas› için gereken

malzeme miktarlar›n› fireler dahil vermekte ve uygulamac›lar için

sa¤l›kl› ve güvenilir bir hesap yöntemi sunmaktad›r.

‹lk dört bölüm, uygulama ad›mlar›n› gösterir çizim ve aç›klamalarla

alç› levha sistemleri hakk›nda herhangi bir bilgiye sahip olmayan

kiflilerin dahi, rahatl›kla anlayaca¤› bir ak›fl izlemekte ve uygulama

resimleri ile tamamlanmaktad›r. Beflinci bölümde alç› levha

uygulamalar› sonras› yap›lacak Bitirme ‹flleri, Alt›nc› bölümde ise

Sabitleme ‹flleri anlat›lmaktad›r. Uygulama kitapç›¤›, alç› levha

sistemlerinde kullan›lan tüm malzemelerin teknik özelliklerinin ve

ambalajlar›n›n belirtildi¤i Ekler bölümü ile sona ermektedir.

Lafarge Dalsan, bu kitapç›kla alç› levha sistem uygulamalar›n› basit

ve anlafl›l›r biçimde kullan›c›lar›n bilgisine sunmay› hedeflemifltir. 

Farkl› uygulama seçeneklerini ve bunlara iliflkin teknik performans ve

analiz tablolar›n› ise Teknik Kitapç›¤›m›zda bulabilirsiniz.

G‹R‹fi

ALLEV levha rendesi

ALLEV rende yede¤i

ALLEV pah rendesi

ALLEV pah b›ça¤›

ALLEV levha takozu

ALLEV kemirgen makas

ALLEV kemirgen yede¤i

ALLEV ç›rp› ipi

ALLEV pudra

ALLEV maket b›ça¤›

ALLEV maket b›ça¤› yede¤i

Kesilmifl bir alç› levha
kenar›n› rendeleyerek
pürüzsüz bir kesim yüzeyi
elde etmek için kullan›l›r.

Özel çelikten üretilmifltir ve
uzun kullan›m ömrüne
sahiptir.

Kesilmifl bir alç› levha
kenar›na pah açarak, derz
dolgu uygulamas› için
elveriflli duruma getirmek
amac›yla kullan›l›r.

Son derece keskin a¤›zl›d›r
ve uzun kullan›m ömrüne
sapihtir.

Bölme ve giydirme duvar
yap›m›nda, alç› levhalar›n
vidalama öncesi
devrilmelerini engelleyerek
yerinde durmas›n› sa¤lar.

Galvanizli çelik sac profilleri,
istenilen boyutta çok hassas
biçimde, düzgün ve
çapaks›z kesmek için 
kullan›l›r.

Yüksek dayan›ml› özel 
çelikten üretilmifltir ve uzun
kullan›m ömrüne sahiptir.

U-profillerinin sabitlenece¤i
hatlar›n döfleme, tavan ve
duvar yüzeylerine
iflaretlemesi amac›yla 
kullan›l›r.

Ç›rp› ipi haznesine 
doldurularak ipe renk verir.
ALLEV ç›rp› ipi’ni
tamamlay›c› bir üründür.

Alç› levhalar›n düzgün bir
biçimde kesilmesini
sa¤layan vazgeçilmez bir el
aletidir.

Keskin a¤›zl›d›r ve üzerinde
bulunan izlerden k›r›lmak
suretiyle defalarca kullan›l›r.

1 ad / kutu

12 ad / kutu

1 ad / kutu

12 ad / kutu

1 ad / kutu

1 ad / kutu

12 ad / kutu

1 ad / kutu

1 ad / kutu

10 ad / kutu

100 ad / kutu

350

40

150

3,5

1400

460

17,5

150

220

7,4

5,6

500

640

250

45

1400

610

230

170

220

740

560

Ambalaj
Birim
a¤›rl›k
kg/ad

Ambalaj
a¤›rl›¤›
kg/kutu

ALLEV ekipman Özellikler
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GRUBUN LAFARGE ALÇI DAH‹L 
ETK‹NL‹KTE BULUNDU⁄U ÜLKELER

ALÇI HAR‹Ç D‹⁄ER ETK‹NL‹KLER‹N
YÜRÜTÜLDÜ⁄Ü ÜLKELER

LAFARGE GRUBU ETK‹NL‹K ALANLARI

Firmam›z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin 
kalitesinde süreklili¤i sa¤lamak, müflterilerimizin 

beklentilerini eksiksiz ve tam zaman›nda karfl›lamak, 
iliflkide oldu¤umuz kurumlar›n yan›s›ra 

tüm topluma karfl› üstlendi¤imiz sorumluluklar› 
yerine getirmek amac›yla Mart 2002’de bafllat›lan 

Kalite Yönetim Sistemi kurma çal›flmalar›, 
8 ay gibi k›sa bir sürede yo¤un bir çaba ve 

özverinin sonucunda tamamlanarak, 
15 Kas›m 2002 tarihi itibari ile 

AQA (American Quality Assesors) kurumundan 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 

al›nmas›yla sonuçlanm›flt›r. 

Çal›flmalar, belge almaktan ziyade kalite sistemi kurma
felsefesini, firman›n tüm birimlerine benimsetme

do¤rultusunda yürütülmüfltür.

Kalite Yönetim Sistemi’ni k›sa bir sürede kuran ve 
etkinlefltiren Lafarge Dalsan, ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesi ile sektör liderli¤i iddias›n› 

artan bir inanç ve heyecan ile sürdürmektedir. 

alç› ve alç› levha
sistemleri
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